
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mécanique éprouvée Chemin de câbles     
protégé 

 Travaux en forte pente possible 

 Déport variable en continu en fonction 

de la charge 

 

 

4 stabilisateurs droits à commande 

indépendante 

 

Toutes ces caractéristiques font de la « 201 PRO H» l’outil idéal pour de nombreuses activités. 

 

 

201 PRO  H  
250 Kg 

 

 



 
 

 

  

Performances : 
 
 Hauteur de travail : 20,00 m 

 Hauteur de plancher : 18,00 m  

 Déport maximum : 12,00 m  

 Charge en nacelle : 250 kg (2 personnes) 

 Orientation : 360° non continue 

 Rotation du panier : 2 x 60° 

 Dimension du panier : 1300 x 725 x 1150      

 

 

Porteur : RENAULT Maxity  120.35 

NISSAN CABSTAR 35.12 

        

 Empattement 3400 mm 

 PTAC 3,5 T 

 120 Cv 

 Equipé d’une prise de mouvement                     

pour pompe flasquée 

ZAC du Plateau - 54360 FLAVIGNY SUR MOSELLE 
 

 Tél : 33 (0)3.83.23.40.70    Fax : 33 (0)3.83.23.40.72  
E-mail : abserv@wanadoo.fr 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 Barres cyclistes droite et gauche 

 Faux châssis tubulaire mécano-soudé 

 Dispositif d’interdiction d’élévation si les stabilisateurs ne sont pas 

correctement positionnés 

 Commande individuelle de stabilisation hydraulique accessible 

uniquement au sol 

 Stabilisation assurée par 4 vérins droits à l’avant et à l’arrière 

 2 postes de commande : 1 en nacelle et 1 au sol prioritaire 

 Chenillard à l’intérieur du bras 

 Commande des mouvements de dressage, télescope et rotation de 

type proportionnel hydraulique 

 Bras en acier haute limite élastique à 4 éléments, sorties 

simultanées par vérin télescopique et chaînes 

 Montage sur porteur de faible empattement 

 Montage sur la prise de force du véhicule 

 Mise à l’aplomb automatique par parallélogramme hydraulique qui 

assure à l’opérateur une parfaite horizontalité en toute circonstance 

 Arrêt d’urgence coup de poing au sol et en nacelle 

 Limiteur de charge en nacelle 

 Pompe à main de secours. Manœuvre de dépannage réalisable par 

une seule personne 

 Détecteur de dévers sonore et lumineux permettant de travailler 

avec un dévers de 5 % et une pente de 15 % 

 Voyant d’informations en cabine pour : stabs au sol, stabs en 

position transport, mise en service, signalisation, prise de 

mouvement 

 Commande arrêt/marche moteur en nacelle 

 Commande stabilisateurs hydrauliques  

 Compteur horaire 

 1 gyrophare sur cabine 

 Echelle d’accès et marche pied d’accès nacelle 

 Panier polyester à ouverture totale orientable hydrauliquement 

2x60° 

 Plateau antidérapant en caillebotis Aluminium 


